
Лампа 6Ф4П
(триод-пентощ) предназначена для ра­
боты в выходных каскадах видеоуси­
лителей и УНЧ (пентодная часть), 
в цепях АРУ и в предварительных 
УНЧ телевизионных и радиовещатель­
ных приемников (триодная часть).

Габаритный чертеж и схема соедине­
ний электродов с внешними выводами 
лампы 6Ф4П.
I — сетка триода; 2 — анод триода; 3- — 
катод триода; 4 — подогреватель; 5 — по­
догреватель; 6 — анод пентода; 7 — катод 
пентода, экран и сетка третья; 8 — сетка 
первая пентода; 9 — сетка вторая пентода.

Основные данные

Напряжение накала номинальное (постоянное или
переменное) .......................................................  6,3 в

Напряжение накала наибольшее (постоянное или
переменное) .......................................................  6,9 в

Напряжение накала наименьшее (постоянное или
переменное) .......................................................  5,7 в

Ток накала 720 zb 60 ма

Т р и о д н а я  ч а с т ь

Напряжение анода номинальное (постоянное) 200 в
Напряжение анода предельное (постоянное) . . . 250 в
Напряжение анода предельное (постоянное) хо­

лодной л а м п ы ....................................................  550 в
Ток анода....................................................................  3 ± : 0,9 ма
Ток катода предельный....................... ...................  12 ма
Мощность, рассеиваемая анодом, предельная . . .  1 вт
Напряжение между катодом и подогревателем 

предельное (постоянное):
при положительном потенциале подогрева­
теля .................................................... . . . .  150 в

alex



при отрицательном потенциале подогрева­
теля ................................................................. 200 в

Крутизна характеристики.......................................  4 dr 1 ма/в

Коэффициент усиления .......................... i . . . . 65

Сопротивление в цепи катода для автоматического
смещения....................................................  600 ом

Сопротивление в цепи сетки предельное.... 1 Мом

Емкость входная...............................................  4 пф

Емкость вы ходная........................................... 0,6 пф

Емкость проходная ................................................. 2,7 пф

П е н т о д н а я  ч а с т ь

Напряжение анода номинальное (постоянное) 170 в

Напряжение анода предельное (постоянное) . . . 250 в

Напряжение анода предельное (постоянное) хо­
лодной л а м п ы ............................................  550 в

Ток анода....................................................................  18+J мач
Ток катода предельный..................................  40 ма

Напряжение сетки второй номинальное (постоян­
ное) .......................................................................  170 в

Напряжение сетки второй предельное (постоян­
ное) .......................................................................  250 в

Напряжение сетки второй предельное (постоянное)
холодной лам пы .........................................  550 в

Ток сетки второй .................................................... Не более 7 ма

Мощность, рассеиваемая анодом, предельная . . .  4 вт

Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предель­
ная .......................................................................  1,7 вт

Крутизна характеристики.......................................  11 ± 2 ,5  ма/в

Внутреннее сопротивление .................................... 100 ком

Сопротивление в цепи катода для автоматического
смещения.....................................................  100 ом

Сопротивление в цепи сетки первой предельное I Мом

Емкость входная.................................................... ..  9,5 пф

Емкость вы ходная.............................................  4 пф

Емкость проходная ....................................... ... Не более 0,1 пф
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Анодно-сеточные характеристики триода лампы 6Ф4П-
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ма

Анодные характеристики пентода лампы 6Ф4П при напряжении сетки 
второй 170 в.

+ 2508

Видеоусилитель (пентод лампы 6Ф4П) и ключевая система автомати­
ческого регулирования усиления (триод лампы 6Ф4П) в схеме телеви­
зоров УНТ-47 и УНТ-59.

А — к цепи управляющей сетки лампы (пентод 6Ф1П) амплитудного 
селектора; Б — к цепи управляющей сетки лампы (6П36С) выходного 
каскада строчной развертки.
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